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- LJITRE I1 -

LOCAUX d'HABITATION ET ASSIMILES
CHAPITRE T - CADRE DE LA REGLEMENTATION

ARTICLE 21 - Définition

Par "habitation", il faut entendre tout local servant
de jour et de nuit au logement ainsi qu'au travail, au repos, au
sommeil, 3 1'agrément ou aux loisirs lorscue les activités spécifiques
s'exercent au moins partiellement dans le méme ensemble de piéces que
la vie familiale,
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ARTICLE 22 - Domaine d'application
(modifi1é par arrété préfectoral du 1.12.81)

Les articles suivant définissent, en application du
Code de la Santé Publique, les conditions d'occupation, d'utilisation
et d'entretien des habitations, de leurs équipements et de leurs
dépendances.

L'aménagement et 1'équipement des habitations nouvelles
ainsi que les additionms et les surélévations de constructions existantes,

sont régis par les articles R 111-1 4 R 111-17 du Code de la Construction
et de 1'Habitation,

Les dispositions du présent réglement s'appliquent & :
P P g PPiLq

- la construction, 1'aménagement et 1'dquipement des bAtiments qui
ne sont pas visés par les articles R 111-1 a2 R 111-17 du Code
de la Construction et de 1'Habitation ;

- l'aménagement et 1'dquipement des habitations existantes méme
réalisés partiellement, chacune des opérations é€lémentaires
devant etre exécutées conformément aux dispositions du présent

* reéglement.

L'administration ne peut prescrire la mise en confor-

mité immédiate avec plusieurs ou éventuellement l'ensemble des dispositions
P

du présent réglement que dans le cas ot la nécessité en est démontrée
Pour assurer notamment l'application des dispositions du Code de la
Santé Publique relatives 3 la salubrité des habitations et de leurs
dépendances. -




CHAPITRE II ~ USAGE DES LOCAUX D'HABITATION

SECTION I - ENTRETIEN ET UTILISATION DES LOCAUX

Article 23 - Propreté des locaux communs et particuliers

Les habitations et leurs dépendances doivent
€tre tenues, tant 2 Vintérieur qu's l'extérieur, dans un état constant
de propreté,

23-1 - Locaux d'habitation

Tout ce qui peut &tre source d'humidité et de condensation excessives
doit &tre, en particulier, évité, Le renouvellement de l'air doit &tre
assuré et les orifices de ventilation non obturés.

Dans le méme souci d'hygiéne et de salubrité, il
ne doit pas &tre créé d'obstacles permanents 3 1a pénétration de 1'air,
de la lumidre et des radiations solaires dans les logements. Les arbres
situés 2 proximité des fen@tres doivent &tre élagués en tant que de
besoin,

Dans les logements et leurs dépendances, tout
occupant ne doit entreposer ou accumuler ni détritus, ni déjections,
ni objets ou substances diverses pouvant attirer et faire proliférer
insectes, vermine et Fongeurs ou créer une géne, une insalubrité, un
risque d'épidémie ou d'accident.




Dans le cas ol 1'importance de 1'insalubrité et
les dangers définis ci-dessus sont susceptibles de porter une atteinte
grave a la santé ou 2 la salubrité et 3 la sdcurité du voisinage, il
est emjoint aux occupants de faire procéder d'urgence au déblaiement,
au nettoyage, a la désinfection, & la dératisation et & la désinsecti-
sation des locaux. ’

En cas d'inobservation de cette disposition, et
aprés mise en demeure adressée aux occupants, il peut &tre procédé
d'office 3 1'exécution des mesures nécessaires dans les conditions
fixées par le Code de la Santé Publique,

23-2 - Circulation et locaux communs.

Dans les locaux a usage commun : vestibules,
zouilirs, escaliers, remises a voitures d'enfants, cabinets d'aisances,
salles d'eau, locaux de gardiennage et autres analogues, les sols et
les varois doivent &tre maintenus en bom état de propreté par tous
moyens non susceptibles de nuire 3 la santé,

Les gaines dé passagé des diverses canalisations,

ainsi que les emplacements renfermant les compteurs sont maintenus en
constant état de propreté et d'entretien 3 leur accessibilité facile
doit Etre conservée en permanence.

Dans les cours, courettes et allédes de circulation,
les dépbts d'ordures et détritus de toute nature sont interdits méme &
titre temporaire. Les gravats doivent 8tre dvacudés au fur et 3 mesure
de 1'exécution des travaux dont ils proviennent, et en tout étatr de cause
ne doivent pas s'opposer & la libre circulation des usagers,

L'éclairage des parties communes doit &tre en bon
état de fonctionnement. :

23-3 - Dépendances.

Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les
plantations doivent étre soigneusement entretenus de facon a2 mainrenir
l'hygiéne et la salubrité des habitations.

L'acces des aires de jeux et bacs a sable doit &tre
interdit aux animaux ; le sable doit &tre changé ou désinfecté en tant
que de besoin,

ARTICLE 24 - Assainissement de 1'atmosphére des locaux.

Pendant les périodes d'occupation des locaux, leur
atmosphére ne peut 8tre traitde en vue de les désodoriser, désinfecter
ou désinsectiser par des pracédés tendant introduire dans 1'air
des gaz nocifs ou toxiques, ou 3 émettre des radiations abiotiques.




Lorsque de tels procédés ont été employés, les locaux
doivent &tre ventilds avant une nouvelle occupation.

Quand de l'air est distribué dans les locaux occupés, il doit &tre

prélevé en un point présentant le maximum de garantie quant 3 sa pureté.
Ltair vicié doit 8tre évacué directement a l'extérieur

ou par les systémes d'évacuation d'air vicié dont sont munies les pikces

de service (cuisine, salle de bains, W.C.). Le rejet de l'air vicié ne doit

pas constituer une géne pour le voisinage. La ventilation des logements

dans des bitiments existants doit assurer un renocuvellement efficace de

1'atmosphére sans créer de courant d'air génant. '

ARTICLE 25 - Battage des tapis, poussiéres, jets par les fenétres

I1 est interdit de battre ou de secouer des tapis,
paillassons dans les cours ou courettes ou dans les voies ouvertes ou non
3 la circulation en dehors des heures fixées par 1'autorité municipale.

la sécurité du vois1nage ne dOlt etre pro;ete a 1 extérieur des batlments.

ARTICLE 26 - Présence d'animaux dans les habitations, Ieurs dependances,
leurs abords et les locaux communs.

Sans préjudice de 1'application de la réglementation
en vigueur, il est interdit d'élever et d'entretenir dans 1'intérieur des
habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner
dans les locaux communs des animaux de toutes especes dont le nombre ou
le comportement ou 1'état de santé pourraient porter atteinte a la sécurité
ou & la salubrité des habitations ou de leur voisinage.

11 est de méme interdit d'attirer systématiquement ou
de facon habituelle des animaux, notamment les pigeons et les chats, quand
cette pratigue est une cause d'insalubrité ou de géne pour le volsinage.

Sans préjudice des dispositions réglementaires les
concernant, les installations renfermant des animaux vivants notamment les
poulaillers, les clapiers et pigeonniers doivent Ztre maintenus constamment
en bon état de propreté et d'entretien (1). Ils sont désinfectés et désimsec-
tisés aussi souvent qu'il est nécessaire ; les fumiers doivent étre évacués
en tant que de besoin pour ne pas incommader le voisinage (2).

{1} - Loi du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'enviromnement {(rubrique n® 58 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement).

{(2) - Des dispositions spéciales sont prévues au titre concernant les
maladies transmissibles et av titre Vil




i7.

ARTICLE 27 - Conditions d'occupation des locaux (1)

27-t - Interdiction d'habiter dans les caves, sous-—sols.

L"interdiction d'habiter dans les caves, sous-sols,
combles et pidces dépourvues d'ouverture est précigée dans ltarticle
L 43 du Code de la Santé.

~

27-2 ~ Caractéristiques des pidces affectées 3 1'habitation.

Les piéces affectées 3 1'habitation doivent
présenter les caractéristiques suivantes :

a) les murs ainsi que le sol doivent assurer ume protection contre

1'humidité notamment contre les remontdes d'eaux telluriques ;
q

b) 1'éclairement naturel au centre des pieéces principales doit
gtre suffisant pour permettre, par temps clair, 1l'exercice des
activités normales de 1'habitation, sans recourir 3 un éclairage
artificiel. A cet effet, la pidce doit &tre munis de baies
donnant sur un espace libre.

27-3 ~ Utilisation des caves et sous-sols comme remises de véhicules
automobiles,

Les caves et sous-sols ne peuvent &tre utilisés comme
locaux susceptibles d'abriter des moteurs dégageant en fonctionnement
des gaz de combustion que s'ils sont spécialement aménagés & cet effet
pour garantir 1'hygi2ne et la sécurité. Ceci vise entre autres les remises
de véhicules automobiles. La ventilation devra gtre parfaitement assurée,
sans nuisance pour 1'habitat et le voisinage.

ARTICLE 28 - Parcs de stationnement couverts dans les locaux d'habihation

Les conditions d'aménagement, d'exploitation et
d’entretien des parcs de stationnement couverts desservant des immeubles
d'habitation et qui ne sont pas soumis i la législation des installations

(1) - Chapitre IV - Titre Ier - Livre Ier du Code de la Santé Publique
et des textes pris pour son application.
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de stationnement couverts (1}. Leur ventilation doit, ep particulier, &tre
convenablement assurée pour éviter la stagnation de gaz nocifs,

+

SECTION 2 - ENTRETIEN ET UTILISATION DES EQUIPEMENTS

ARTICLE 29 - Evacuation des eaux pluviales et usées

29-1 - Evacuation des eaux pluviales,

Les ouvrages d'évacuation (gouttidres, chéneaux,
tuyaux de descente) doivent étre maintenus en hon état de fonctionnement
et d'étanchéité. 1)s Sont nettoyés autant qu'il est nécessaire et notamment
aprés la chute des feuilles.

Il est interdit de jeter des détritus er autres
immondices de toute nature dans ces ouvrages et d'y faire aucun déversement,

sauf dans leg conditions définies 3 I'article 42 ci-aprés pour. les.eauy
ménagéres évacuéeswdanswdeSTdeSCEﬁtés"pluv1a1es.

29-2 - Déversements délictueux,

directement ou Par 1'intermédiaire de canalisation d'immeubles, toute
matidre solide, liquide ou gdzeuse susceptible d'dtre 14 cause directe

d'évacuation et de traitement soit d'ype dégradation desdits ouvrages ou
d'une géne dans leyr fonctionnement, L'interdiction porte notamment sur le
déversement d'hydrocarbures, d’acides, de Cyanures, de sulfures, de produits
radioactifs et Plus généralement de toute substance pouvant dégager soit par
elle-méme, soit aprés mélange avec d'autres effluents des gaz ou vapeurs
dangereux, toxiques ou inflammables.

Les effluents, Par leur quantité et leur température,
ne doivent pas étre susceptibles dg porter 1'eau des égouts 3 une tempéra-
ture supérieure 3 30°C,

(1) - Circulaire du 3 Mars 1975 relative 8UX pares de stationnement
couverts (J.0. du 6 Maj 19753,
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Les rejets émanant de toute activité professionnelle
exercée & 1'intérieur des maisons d'habitation et dort la qualité est
différente de celle des effluents domestiques doivent faire 1'objet,
en application des dispositions de 1'article L 35-8 du Code de la Santé
Publique, de mesures spéciales de traitement ; de plus, un dispositif
doit permettre le prélévement d'échantillons destinés 3 i'assurer des
caractéristiques physiques, chimiques et bioclogiques des eaux usées
évacuées & 1'égout.

ARTICLE 30 - Entretien et exploitation des dispositifs d'assainissement
autonome (modifié par arrété préfectoral du & Octobre 1984)

Les fosses septiques sont vidangées aussi souvent que
nécessaire pour éviter tout entrainement ou tout débordement des boues et
des flottants ; elles sont vidangées au moins une fois tous les cing ans.

Les bacs séparateurs sont nettoyés aussi souvent que
nécessaire pour éviter toute obstruction, sortie de graisses ou de matiéres
sédimentées et prévenir les dégagements d'odeurs.
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‘Les installatlons comportant des équipements électroméca-
niques font l'objet d'une vérification au moins semestrielle. Il est remédid
aux incidents et aux pannes dans un délai ne dépassant pas 72 heures a partir
du moment ol ils ont été décelés. Les boues produits dans les installations
d'épuration biologiques i boues activées sont déconcentrées et les pigges
a boues sont vidangés au moins une fois tous les six mois.

Le dispositif de répartition d'un filtre bactérien
percolateur est nettoyé réguliérement, au moins une fois par an ; il est
veillé au maintien permanent de son norizontalité et d'ume ventilation
efficace.

La vidange des fosses chimiques et des fosses d'accumulation
est réalisée en fonction des caractéristiques particulidres des appareils
et des instructions des constructeurs.

Pour des batiments d'habitation autres que les maisons
d'habitation individuelles, le maintien en service des dispositifs d'assainis-
sement autonome est subordonné a4 1'obligation d'observer les régles d'entretien
définies par le comstructeur.

Toute opération de vidange ne peut étre exécutée que par
un entrepreneur autorisé par le maire (1). Les justifications de ces opérations
sont tenues 2 la disposition des autorités sanitaires.

(1) - Circulaire n” 2216 du 14.2.73 relative # la création et 3 !'utilisation
de décharges de matiéres de vidange des fosses d'aisance dites "dépo-
santes” (non parve au Journat Officiel). Cireulaire du 23.2.78 relative
a t'élaboration de schémas départementaux d'éliminacion des mativres
de vidange (Journal Officie! du t.3,78).
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3023 - Exécution des travaux a llintérieur des dispositifs

Les visites et travaux 3 1'intérieur des dispositifs ne
doivent &tre entrepris qu'aprés vidange du contenu et assainissement de
1*atmosphére par une ventilation forcéde,

.

‘ L'assainissement de 1'atmosphére doit 8tre maintenu par
introduction d'air & raison de 30 métres cubes au moins par heure et par
personne occupée. Le volume d'air me doit en aucun cas étre inférieur au
double du volume de 1'atmosphere du lieu de travail.

30-4 - Mise hors service des disggsitifg_g'§§§§igi§§§@egg
autonome

— o

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que
les fosses septiques mis hors service ou rendus inutiles pour quelque
cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit
désinfectés s'ils sont destinés i une autre utilisation,

ARTICLE 30bis - Service de 1'asau et des sanitaires

(intzoduiewparwarrété@préfectbfﬁfﬂﬁﬁ”ﬂ??ﬁ?ﬁ?ﬁﬂ)

-Le propriétaire d'un immeuble ne peut de sa propre initia-
tive suspendre le service de 1'eau et 1l'usage des cabinets d'aisance, sauf
Pour des raisons impératives de sécurité,

ARTICLE 3! - Conduits de fumée et de ventilation - Appareils 3 combustion

€s

3121 ~ Généralit
Les conduits de fumée intérieurs et extérieurs, fixes ou
mobiles, utilisés pour 1'évacuation des gaz de la combustion doivent
€tre maintenus constamment en bon état d'entretien et de fonctionnement
et ramonés périodiquement en vue d'assurer le bon fonctionnement des
appareils et d'éviter les risques d'incendie et d'émanations de gaz nocifs
dans 1'immeuble, ainsi que les rejets de particules dans 1'atmosphere

A l'entrée en jouissance de chagque locataire ou occupant,
le prapriétaire ou son représentant doit s'assurer du bon état des conduits,
appareils de chauffage ou de production d'eau chaude desservant les locaux
mis & leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.

con/
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Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de
production d'eau chaude ne peuvent &tre branchés dans les conduits
qu'aprds examen de ceux-ci. L'installateur qui procéde 3 ces examens
doit remettre & l'utilisateur un certificat établissant 1'dtanchéité
du conduit dans des conditions normales d'utilisation, sa régularité
et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.

Le résultat d'un examen révélant des défauts
rendant dangereuse l'utilisation du conduit doit &tre communiqué a
l'utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est
alors subordonnée a la remise en état du conduit,

Lorsqu'on veut obturer un conduit hors-service,
cette obturation ne peut &tre faite qu'k sa partie inférieure. Toute
remise en service doit faire l'objet d'une vérification.

Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable,
'autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que
toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour
empécher définitivement tout branchement d'appareil, 2 quelque niveau
que ce soit.

Les conduits de fumée ne doivent &tre utilisés que
pour 1'évacuation des gaz de combustion. Toutefois, ils peuvent éventuel-
lement servir & la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour
d'un conduit de fumée 3 sa destination primitive, il doit &tre procédé
aux vérifications prévues 3 1'alinéa 2 du présent article. En tout état
de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas &tre utilisés comme
conduits de fumée.

Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production
d'eau chaude doivent &tre constamment tenus en bon état de fonctionnement.
Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par
un professionnel qualifié dés qu'une défectuosité se manifeste.

31-2 ~ Conduits de ventilation

Les conduits de ventilation doivent &tre également
en bon état de fonctionnement et ramonés chaque fois qu'il est
nécessaire,

11 est interdit de faire circuler 1'air d'un logement
dans un autre logement.

I1 est interdit, en outre, de rejeter 1'air vicié
en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des tollettes
dans les parties communes de 1'immeuble,




31~3 ~ Accessoires des conduits de fumée et de ventilation.

Les souches et accessoires des conduits de fumée
ou de ventilation, tels que aspirateurs, mitres, mitrons, doivent &tre
vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire, Ils doivent
étre installés de facon & éviter les siphonnages, & &tre facilement

S

nettoyables et 3 permettre les ramonages.
31-4 ~ Tubage des conduits individuels.

Le tubage des conduits, c'est-3~-dire 1'introduction
dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les
conditions prévues en document technique unifié 24-1. Il ne peut étre
effectué que par des entreprises qualifiées A cet effet par 1'Organisme
Professionnel de Qualification et de Classification du Batiment. Les
conduits tubés ne peuvent 8tre raccordés qu'a des appareils alimentés en
combustibles gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications

suivantes, doit &tre fixée visiblement a la partie inférieure du conduit :

-~ la date de mise en place,

~ le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel
domestique peuvent &tre raccordés au conduit.

Une~deuxidme-—plague~placée~au~débouché—supérieuvr-du
prag P
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conduit doit porter de maniére indélébile la mention "conduit tubé".

Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure
a4 250 cm?, sous réserve qu'ils restent conformes aux conditions requises
par la puissance de 1'appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.

Aprés tubage, les conduits doivent répondre aux
conditions de résistance au feu, d'étanchéité et de stabilité fixée par
la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du
tubage comportant un essai d'étanchéité, doit &tre effectué tous les trois
ans a 1'initiative du propriétaire.

31-5 - Chemisage des conduits individuels,

Le chemisage des couduits, c'est-ia~dire la mise en place
d'un enduit adéquat adhérant 2 1l'ancienne paroi ne peut se faire qu'avec
des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut
étre effectué que par des entreprises qualififées 3 cet effet par
1'Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bitiment.

Leur section aprés cette opération, ne doit jamais &tre
inférieure 3 250 cm?. Les foyers i feu ouvert ne peuvent &tre raccordés sur
des conduits chemisés.




Aprés chemisage, les conduits doivent répondre aux
conditions de résistance au feu,d'étanchéité et de stabilitd fixées par
la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du ben état du
chemisage comportant un essai d'étanchdité, doit Stre effectude tous les
trois ans & 1'initiative du propridtaire.

316 -Entretien, nettoyage et ramonage des conduits de fumée
et de ventilation. (modifié par arr8té préfectoral du 10.11.83)

Les foyers et leurs accessoires, les conduits de
fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent

*

étre entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-aprés :

Les appareils de chauffage, de production d'eau
chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de
raccordement doivent &tre, 3 l'initiative des utilisateurs, vérifiés,
nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si néces-
saire en fonction des conditions et de la durée d'utilisation,

Dans le cas des appareils collectifs, ces
opérations seront effectudes & 1'intiative du propriétaire ou du syndic,

LesgbonduinsmdewfuméewhabituellementwenwfonctionnemEﬁt“étwaeSservant

les locaux d'habitation et des locaux professionnels anmexes, doivent
étre ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période
d'utilisation.

Ces opérations sont effectuées 2 1l'initiative de
l1'utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels
ou du propriétaire ou du gestionnaire s'ils desservent des appareils
collectifs.

Elles doivent &tre effectudes par une entreprise
qualifide & cet effet par 1'0rganisme Professionnel de Qualification
et de Classification du Bitiment. Un certificat de ramonage doit &tre
remis & 1'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et
attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.,

Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont
alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits
tubés et les conduits n'ayant jamais servi a 1'évacuation des produits
de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n'dtre
ramonés qu’'une fois par an. On entend par ramonage le mettoyage par action
mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en
éliminer les suies et dépdts et d'assurer la vacuitd du conduit sur toute
sa longueur.

L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement
interdit pour le ramonage des conduits.

Les dispositifs permettant d'accéder & toutes les
parties des conduits de fumde et de ventilation doivent dtre établis en
tant que de besoin et maintenus en bon Srat d'usage pour permettre et
faciliter les opérations d'entrefien et de ramonaze .




Aprés tout accident, sinistre, notamment feu de
cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur dy
conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre
homme de 1'art qui établit un certificat, comme il est dit au 5° alinda
de cet article,

L'autorité compétente peut interdire 1'usage des
conduits et appareils dans 1'attente de leur remise en bon dtat d'utili-
sation lorscu’ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est
décelé,

Les locataires ou occupants de locaux doivent &tre
prévenus su fisimment 3 1'avance du passage des ramoneurs. Ils sont
tenus de prendr: toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage
des conduits,

SECTION 3 ~ ENTRETIEN DES BATIMENTS ET DE LEURS ABORDS

Indépendamment des mesures d'entretien particulidres
4 chacune des installations définies dans les divers articles, les mesures

suivantes doivent 8tre observées en ce qui concerne-les-b3timents—et

telirs abords,

ARTICLE 32 - Généralitds

Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont
tenus d'assurer dans le cadre de leurs obligations respectives, un entretien
satisfaisant des bitiments et de leurs abords.

Les travaux d'entretien doivent atre exécutés périodi~
quement et toute détérioration imprévue de nature 3 porter un préjudice
a2 la santé des personnes, doit faire sans délai, 1'objet d'une réparation
au moins provisoire.

ARTICLE 33 - Couvertuyre - Murs .cloisons - Planchers - Baies -
Gaines de passage des canalisations

Les couvertures et les Lterrasses, les murs et leurs
enduits, les cloisons, plafonds, sols, planchers, feng&tres, vasistas,
portes, emplacements des compteurs, ainsi que les gaines de passage des
canalisations ou des lignes téléphoniques sont entretenus régulidrement
pour ne pas donner passage i des infiltrations d'eau .ou de gaz, tout en
Tespectant les ventilations indispensables.
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Les causes d'humidité doivent &tre recherchdes et
11 doit y &étre remédié dans les moindres délais.

Les grillages et lanterneaux doivent &tre nettoyés
et vérifids pour remplir en permanence 1'usage auquel ils sont destinds.

Les sols sont constamment maintenus en parfait dtat
d'étanchéité,

SECTION 4 - PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EXPLOITATION

ARTICLE 34 - Protection contre le gel

Les propriétaires des immeubles, ou leurs représen-
tants, ainsi que les locataires et autres occupants, notamment en
cas d'absence prolongée sont tenus de prendre, dans le cadre de leurs
obligations respectives, toutes mesures nécessaires pour empécher, en
période de gel, la détérioration des installations : distributions

o

d'eau froide ou chaude et de gaz, installations de chauffage 3 eau
chaude ou 3 vapeur, ainsi que les évacuations d'eaux et matidres usdes
et assurer en permanence l'alimentation en eau potable des autres
usagers,

En cas d'impossibilité de satisfaire a cette derniére
prescription sans risque de dégdts pour les canalisations et appareils,
1'alimentation en eau potable doit cependant &tre quotidiennement
assurée durant le temps nécessaire 2 l'approvisionnement de rous les
occupants de 1'immeuble.

Les propriétaires ou leurs représentants sont tenus de
faire afficher en évidence, & 1'intérieur des immeubles les instructions
nécessaires comportant le détail des manoceuvres 3 exécuter sur les
différents circuits en cause.

ARTICLE 35 - Locaux inondés ou souillés par des infiltrations.

Les locaux inondés ou souillés par quelque cause
que ce soit : inondation générale, déversements accidentels, infiltra-
tions ou non étanchéité des équipements notamment d'alimentation en
eau ou d'évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux et matidres
usées, doivent, aprés enlévement des eaux et matiéres répandues, &tre
nettoyés et désinfectés, le plus rapidement possible,

La remise en usage des fosses d'aisances et des puits
doit faire 1'objet de toutes mesures que nécessite la destination de
cCes ouvrages.




Les dégradations causées par les eaux et pouvant
compromettre la salubrité ou la sécurité des immeubles sont réparées
a bref délai.

En cas d'urgence et de risque imminent pour la
santé publique, il peut 8tre procédé a 1'exécution d'office des
mesures nécessaires dans les conditions prévues par le Code dé
la Santé Publique.

ARTICLE 36 =~ Réserves d'eau non destindes i 1'alimentation

Les réserves d'eau non destinées a 1'alimentation,
les bassins d'ornement ou d' arrosage ainsi que tous autres réceptacles
sont vidangés aussi souvent qu'il est nécessaire en particulier poutr
empécher la prolifération des insectes,

Leur nettoyage et désinfection sont effectués aussi
souvent qu'il est nécessaire et au moins une fois par an.

ARTICLE 37 - Entretien des plantations

Les plantations sont entretenues de manlere 3 ne pas
laisser prollferer les insectes et leurs larves au point qu'ils puissent
constituer une géne ou une cause d'insalubrité. Il doit &tre procédé
chaque fois qu'il est nécessaire, 2 une désinsectisation. Nul ne peut
s'opposer aux mesures de d931nsect1eatlon collectives qui seraient
entreprises par l'autorité sanitaire au cas ot se manifesterait um
envahissement anormal d'un quartier par les insectes et leurs larves.

SECTION 5 - EXECUTION DE TRAVAUX

ARTICLE 38 ~ Equipement sanitaire et approvisionnement en eau.

Lors de travaux dans un immeuble habité, un nombre
suffisant de cabinets d'aisances doit &tre constamment maintenu en
état de fonctionnement et l'approvisionnement en eau potable des
logements occupés doit &tre assuré en permanence.

ARTICLE 39 - Démolition.

+

La suppression définitive d'un bitiment doit étre
précédée d'une opération de dératisation. La démolition une fois
commencée doit &tre poursuivie sans interruption jusqu’au niveau
du sol. Les caves sont comblées 3 moins que leur accés soit rendu
impossible tout en permettant cependant une aération suffisante.




