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CHAPITRE III -~ AMENAGEMENT DES LOCAUX D'HABITATION

SECTION t - LOCAUX

ARTICLE 40 - Régles générales d'habitabilité

Toutes dispositions doivent &tre prises pour qu'un
chauffage suffisant puisse 8tre assuré.

Tout logement loué ou occupé devra 8tre muni d'une
installation intérieure d'alimentation en eau potable provenant de la
distribution publique, d'une source ou d'un puits reconnu potable et
d'une évacuation réglementaire des eaux usées dans un délai de

-+ Un an....,. apres la publication du présent réglement.

Cette obligation ne vise pas les locaux faisant 1'objet
d'une interdiction d'habiter, d'une autorisation de démolition ou d'une
opération d'utilité publique.

fﬁh’l-‘f" *

Lorsque des Togements ou piéces 1S0lés sont desservis
par un ou plusieurs cabinets d'aisances communs, le nombre de ceux-ci
est déterminé en tenant compte du nombre de personnes appelées a en faire
usage, sur la base d'au moins un cabinet par 10 occupants. Tout cabinet
ne doit pas €tre distant de plus d'un étage des locaux qu'il dessert, ni
de plus de 30 métres en distance horizontale.

Il est interdit d'affecter 2 usage privatif des
cabinets d'aisances communs lorsque ces conditions ne sont pas remplies.

Aucune modification de logements ne doit aboutir  la
création de pikéces dont les dispositions de surface, "de hauteur, et de
ventilation et d'éclairement seraient inférieures aux dispositions
suivantes :

4=1 = Ouvertures et ventilations

Les pitces principales et les chambres isclées doivent
étre munies d'ouvertures donnant 3 1'air libre et présentant une section
ouvrante permettant une aération satisfaisante.

Les piéces de service (cuisine, salles d'eau, et
cabinets d'aisances), lovsqu'elles sont ventilédes séparément doivent
comporter les aménagements sulvants en fonction de leur destination :




a) piéce de service possédant un ouvrant domnant sur l'extérieur :
ces piéces doivent &tre équipées d'un orifice d'évacuation
d'air vicié en partie haute, En sus, les cuisines doivent posséder
une amenée d'air frais en partie basse.

b} pidce de service ne possédant pas d'ouvrant donnant sur 1'extérieur:
ces piéces doivent &tre munies d'une amenée d'air frais, soit par
gaine spécifique, soit par l'intermédiaire d'une pidce possédant
une prise d'air sur 1'extérieur, L'évacuation de 1'air vicié
doit s'effectuer en partie haute, soit par gaine verticale, soit
Par gaine horizontale 3 extraction mécanique conformes 3 la
réglementation en vigueur (1),

Lorsque ces pidces de service sont ventilées par un
dispositif commun 2 1'ensemble du logement, ce dispositif doit Atre
réalisé conformément 3 1la réglementation en vigueur (1).

40-2 - Eclairement naturel.

L'éclairement naturel au centre des pikces principales
ou des chambres isolées doit atre suffisant pour permettre, par temps
clair, l'exercice des activités normales de 1'habitation sans le secours
de 1a lumidre artificielle.

40-3 ~+ Superficie des piéces.

L'une au moins des pieces principales du logement
doit avoir une surface au sens du décret du 14 Juin 1969 supérieure 3
neuf métres carrés.

Les autres piéces d'habitation ne peuvent avoir une
surface inférieure 3 sept métres carrés. Dans le cas d'un logement
comportant une seule piéce principale ou constitué par une chambre
isolée la surface de ladite piece doit &tre au moins égale 2 peuf
métres carrés,

(1) - Arrété du 22 Octobre 1969 relatif 3 1'aération des logements
(J.0. du 30 Octobre 1969)




Pour l'évaluation de la surface de chaque piéce les
parties formant dégagement ou cul de sac d'une largeur inférieure a
deux metresne sont pas prises en compte.

40-4 - Hauteur sous plafond. .

La hauteur sous plafond ne doit pas &tre inférieure
a 2m20,

ARTICLE 41 - Aménagement des cours et courettes des immeubles collectifs

Dans chaque cour ou courette, il est établi une prise
d'eau qui sera installée et aménagée de telle sorte qu'il n'y ait pas
de retour dans les réseaux de distribution d'eaux potables.

Lés pentes doivent Etre convenablement réglées et
comporter les aménagements nécessaires en vue de 1|'évacuation des eaux
vers un dispositif capable de retenir les matidres pouvant provoquer des
engorgements et de s'opposer au passage des rongeurs ; il doit &tre

siphonnémdansmlemcas:de:l;évacua&ignzdesweauxwvefs=unwégout.
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Les canalisations d'évacuvation des eaux pluviales,
des eaux ménageres et des matires usées passant sous le sol des cours,
courettes et jardins doivent comporter en nombre suffisant des regards
judicieusement disposés pour faciliter toute opération éventuelle de
désengorgement .

L'accés aux cours et courettes doit &tre assurd depuis
une partie commune de 1'immeuble.

SECTION 2 - EVACUATION DES EAUX PLUVIALES ET USEES

ARTICLE 42 - Evacuation - (modifié par arrété préfectoral du 10.11.1983)

L'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées doit
pouvoir €tre assurée en permanence.

Aucun obstacle pe doit s'opposer 3 la circulation de
Llair entre 1'égout public ou le dispositif de traitement des eaux usées
et l'atmosphére extérieure, au travers des canalisations et descentes
d'eaux usées des immeubles notamment lorsque le raccordement nécessite
l'installation d'un poste de relevage,

Afin de satisfaire 3 cette obligation, les descentes
d'eaux usées doivent &tre prolongées hors combles par un évent d'une
section inférieure au moins égale 4 celle de ladite descente.




sur des procédés, matériaux, éldments oy €quipements utilisdg dans la
construction (1),

+

L'installation de ces dispositifg peut &tre effectude
Sous réserve qu'au moins un évent assure la ventilation :

- d'une descente d'eaux usdes par batiment ou par maisog
d'habitation individuelle :

= d'une descente d'eaux usédesg Par groupe de vingt logements
ou locaux équivalents situés dans un méme bitiment

- de toute descente de plus de 24 métres de hauteur :

= de toute descente de 15 4 24 métres de hauteur non muntie d'up
dispositif d'entrée d'air intermédiaire ;

______ e

Ces dispositifs d?entréemdlair_nefpeuvenE:@trewxnstilles
que danszd93wcombiab Ou espaces inhabités et ventilés ou danpsg des: pidces
! P P

de service munies d'un systime de ventilation permanente (W.C., salles
d'eau,etc.) 2 1'exclusion des cuisines. Ils doivent étre facilement
accessibles sang démontage d'élémentg de construction et s'opposer effica-
cement 3 toute diffusion dans les locaux d'émanations pProvenant de 13
descente,

En tout étar (e cause, ces dispositifs ne peuvent
remplacer les évents nécessaires 3 1a ventilation des installations
d'assainissement autonome, ’

que la stagnation des eaux soit réduite ay minimum et qu'il ne puisse y
avoir aucune accumulation de gaz dangereux,

(1) - Arvées du 2 Décembre 1969 relatif a la création d'une commission
chargée de formuler des avis techniques sur deg procédés, matériaux,
€léments ou équipements utiljsee dans la construction (J.0. du
16 Décembre 19643,
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Les conduits d'évacuation des eaux pluviales et des
eaux usées doivent 8tre parfaitement étanches,

Dans le cas ol la voie publique desservant 1'immeuble
n'est pas pourvue d'un ouvrage d'évacuation des eaux usées, toutes les
eaux usées sont dirigées préalablement & leur éloignement str des
dispositifs d'accumulation ou de traitement répondant aux exigences
formulées par des textes réglementaires spéciaux,

ARTICLE 43 - Occlusion des orifices de vidanges des postes d'eau

Tous les orifices de vidange des postes d'eaux
ménagéres tels que éviers, lavabos, baignoires, doivent &tre pourvus
d'un systéme d'occlusion hydraulique conforme aux normes francaises
homologuées et assurant une garde d'eau permanente.

Les communications des ouvrages d'évacuation avec
1'extérieur sont établies de telle sorte qu'aucun retour de liquides,
de matiéres ou de gaz malodorants ou nocifs ne puisse se produire dans
1l'intérieur des habitations.

T e e e e ot e gy ittt oo
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ARTICLE 44 - Protection contre le reflux des eaux d'égout

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les
caves, sous-sols et cours lors de 1'élévation exceptionnelle de leur
niveau jusqu'd celui de la voie publique desservie, les canalisations
d'immeubles en communication avec les égouts et notamment leurs joints
sont établis de maniére 2 résister & la pression correspondante. De
méme, tous regards situés sur des canalisations & un niveau inférieur
a celui de la voie vers laquelle se fait 1'évacuation doivent dtre
normalement obturés par un tampon étanche résistant 3 ladite pression.
Lorsque des appareils d'utilisation sont installés 2 un niveau tel que
leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau
critique, toutes dispositions doivent &tre prises pour s'opposer 2 tout
reflux d'eaux usées provenant de 1'égout en cas de mise en charge de
celui-ci.

SECTION 3 - LOCAUX SANITAIRES

ARTICLE 45 - Cabinets d'aisance et salles d'eau
(modifié par arrdté préfectoral du 10.11,1983)
Les salles d'eau et les cabinets d'aisance sont

ventilés dans les conditions fixées 3 1'article 40.

.

Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisance
et salles d'eau doivent 8tre maintenus en bon état d'entretien et de
propretd,




. _.mentaires
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Les sols et les parois doivent &tre en matériaux
lisses, imperméables, imputrescibles et résistants & un nettoyage
fréquent.

Les cabinets d'aisance doivent toujours disposer
d'eau en permanence pour le nettoyage des cuvettes.

a) Piéce commune au cabinet d'aisance et & la salle d'eau,
de bains ou de toilette

Dans le cas ol, lors de la transformation de logements
anciens, il est impossible d'établir un cabinet d'aisance et une salle
d'eau, de bains ou de toilette indépendants et qu'ils sont réunis dans la
méme pidce, celle-ci doit remplir simultanément les conditions réglementaires
notamment les conditions d'étanchéité fixdes pour chacun de ces locaux
considérés isolément par les réglements de construction et le présent
réglement sanitaire,

Notamment, il est interdit d'utiliser des appareils
briilant, méme sans flamme, un combustible solide, liquide ou gazeux, dans
un cabinet d'aisance ou dans tout autre local ayant 3 la fois les deux
destinations définies ci-dessus et ne répondant pas aux conditions régle-

b) Le cabinet d'aisance ne doit pas communiquer directement avec
la pidce 3 usage de cuisine et les piéces ou se prennent les
repas.

Toutefois, dans les logements d'ume ou deux pidces
principales, le cabinet d'aisance peut communiquer directement avec les
piéces ol se prennent les repas 3 1'exclusion de la cuisine ; celui-ci
doit 8tre raccordé i 1'égout ou i un systéme d'assainissement autre qu'une
fosse fixe et muni de cuvette siphonnée et chasse d'eau.

c) Poste d'eau 3 proximité de cabinets d'aisance 2 usage commun

Lorsqu'il existe un cabinet d'aisance 3 usage commun,
11 doit y avoir & proximité de ce cabinet un poste d'eau avec évacuation.

Dans le cas ol ce poste d'eau est situd 3 1'intérieur
de ce cabinet d'aisance, 1'eau distribude doit &tre considérée comme
non potable et 1'ensemble doit comporter les signes distinctifs prévus
3 l'article 6 du titre t. Toutes précautions doivent €tre prises pour
éviter les retours d’eau vers le réseau d'alimentation.

A
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ARTICLE 46 - Caractéristiques des cuvettes de cabinet d'aisance

La cuvette des cabinets d'aisance doit 8tre obligatoirement
munie d'un dispositif d'occlusion. De l'eau doit &tre disponible eu

.

permanence pour le nettoyage des cuvettes, )
Lorsqu'ils sont raccordés, soit 3 un réseau d'assainissement,

soit & une fosse septique ou un appareil équivalent, les cabinets d'aisance

sont pourvus d'une chasse permettant 1'envoi d'un volume d'eau suffisant,

toutes dispositions étant prises pour exclure le risque de pollution de

la canalisation d'alimentation en eau. Les cuvettes doivent 8tre siphonndes

par une garde d'eau conforme aux normes francaises homologuées.

Les installations & la turque et les siéges des cabinets
doivent &tre en matdriaux imperméables 3 parois lisses et faciles &
entretenir,

Le raccordement de la cuvette au tuyau de chute doit &tre
étanche,

7L it e e, sttt e

ARTICLE 47 - Cabinets d'aisance comportant un dispositif de désagrégation
et d'évacuation des matiéres fécales

_ Le systéme de cabinets d'aisance comportant un dispositif
de désagrégation des matibres fécales; est interdit dams tout immeuble neuf
quelle que soit son affectation,

Toutefois, en vue de faciliter 1'aménagement de cabinets
d'aisance dans les logements anciens qui enm sont totalement démunis, faute
de possibilité technique de raccordement, il peut &8tre installé exception-
nellement et aprés avis de 1l'autorité sanitaire des cuvettes comportant un
dispositif mécanique de désagrégation des matidres fécales avant leur
évacuation. Le conduit d'évacuation doit se raccorder directement sur une
canzlisation d'eaux vannes de diamdtre suffisant et convenablement ventilde.
I1 ne doit comporter aucune partie ascendante. L'installation doit comporter
une chasge d'eau et &tre conforme 3 toutes les dispositions du présent

reglement sanitaire.

Toutes précautions spéciales sont prises notamment pour
qu'il ne se manifeste aucun reflux d'eaux vanmes ni désamorcage de joints
hydrauliques dans les appareils branchés sur la méme chute. Ce raccordement
ne sera en aucun cas effectué sur une canalisation réservée aux eaux

pluviales.




Les etfluents de ces appareils sont évacués et
traités dans les mémes conditions que les eaux vannes provenant
des cabinets d'alsance et, conformément aux dispositions de la
section 4. Par sa conception et son fonctionnement, 1'appareil
ne doit entrainer aucune pollution du réseau d'amende d'eau potable,

.

Des précautions particulidres doivent &tre prises
pour assurer l'isolement acoustique correcte de 1'appareil et
empgcher la transmission de bruits vers les locaux du voisinage.

La stagnation d'une quantité d'eau dans la biche de
pompage de 1'appareil doit &tre limitée au minimum nécessaire au
fonctiounement correct de la pompe.

Dans le cas ou des opérations d'entretien rendent
nécessaire le démontage de 1'appareil, celui-ci doit &tre concu pour
ne causer aucun dommage, ni aucun inconvénient au point de vue sani-
taire.

L'appareillage électrique doit &tre réalisé de facon
a éliminer tout risque de contact direct ou indirect des usagers

avec—desconductedrs sous tension, A €8T effet | " installation S6ta
réalisée en prenant 1'une des précautions prévues 3 la norme francaise
NE C 15-100, cowpte tenu du degré de protection électrique du matériel.
Ou tiendra compte du fait qu'il s'agit d'un local comportant des
appareils hydrauliques.

L'appareil portera de manidre apparente et indélébile
les prescriptions d'interdiction ci-aprés :

"I1 est interdit d'évacuer les ordures ou déchets au
moyen de cet appareil’.

"En cas de panne du dispositif de désagrégation, l'utilisation
du cabinet d'aisance est interdite jusqu'3 remise en parfait
état de marche'".




SECTION 4 - OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

ARTICLE 48 ~ Dispositifs d'assainissement autonome

(modifié par arrété préfectoral du 4 Octobre 1984)

Les eaux usées domestiques issues de logaux d'habitation
ou assimilés, non desservis par un réseau public d'assainissement, sont
recueillies, traitées et élimindes par des dispositifs d'assainissement
autonome établis conformément aux prescriptions applicables en matidre
d'assainissement autonome des bitiments d'habitation {(1).

ARTICLE 49 - Rejets des effluents

(modifié par arr@té préfectoral du 4 petrobre 1984)

Sont interdits tous les rejets qui ne sont pas
réalisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
en particulier, sont interdits les rejets d'effluents, méme traités,
dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, une cavité naturelle,

une carriére,

-

ARTICLE 50 - Régles d'implantation

(modifié par arr&té préfectoral du &4 Octobre 1984)

L'implantation de dispositifs d'assainissement
autonome ne doit pas présenter de risques de contamination des eaux destindes
a4 la consommation humaine ou réservées 3 des activités particulidres telles
la conchyliculture ou la baignade. Les dispositifs d'assainissement autonome
ne peuvent &tre implantés 3 moins de 35 métres de puits ou sources produisant
une eau destinée 3 la consommation humaine., Le lieu d'implantation des
dispositifs d'assainissement autonome doit &tre adapté aux caractéristiques
géologiques et topographiques du terrain, ainsi qu'i 1'emplacement de
1'habitation,

Dans un secteur géographique déterminé au cas ol une
étude d'aptitude du sol a recevoir les eaux usées a 8té effectude par un
hydrogéologue agréé, la mairie peut fixer en accord avec les autorités
sanitaires les dimensions minima auxquelles doivent répondre les parcelles
enfonction des dispositifs d'évacuation retenues.

L'autorité sanitaire peut interdire l'utilisation de
tout dispositif d'accumulation ou de traitement présentant une géne pour
le voisinage.

(1) -~ Arcté interministériel du 3.3.82 (J.0. du 9.4.82) modifié par
V'arraeé du 14.9.83 (J.0. du 16.10.83) fixant les régles de
construction et d4'installation des fosses septiques et appareils
alogues ntilisés en matidre d'assainissement autonome des bariments
i'habitation.




2ECIION 5 - INSTALLATIONS D'ELECTRICITE ET DE qay
) DE _CHATFFACE, DE CUISINE ET DE PROBUCTION

DEAU CHAUDE o
Y_RAU CHAUDE

.

ARTICLE 51 - Installations d'électricite

(complété par arreté préfectoral du 17.1.84)

Les modifications conduisant au remplacement oy
au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent atre
conformes aux normes NF € 14-100 et C 15-100.

En cas de nécessité, I'autorite sanitaire peut
prescrire la mise aux normes des installationms.

ARTICLE 52 - Installations de gaz
(complété par arratd préfectoral du 17.1,84)

Toutes les installations nouvelles ou transformations
d'installations de distribution de gaz doivent €tre conformes aux _dispos=

sitions régjgmentaires:ie&:coneerﬁaﬁfﬂff).

En cas de nécessité, 1'autorité sanitaire peut
prescrire la mise aux normes des installations de gaz.

ARTICLE 53 - Installations de chauffage, de cuisine ou de production
d'eau chaude par combustion
(modifié par arracd prefectoral du 10.11.83)

L'évacuation vers l'extérieur des gaz de combustion
des installations de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude
est réalisée dans les conditions ci-aprés :

- les installations d'appareils utilisant des combustibles

gazeux ou hydrocarbures liquéfidg doivent &tre conformes aux
dispositions de ia réglementation en vigueur (1) ;

(V) ~ Arréeé du 2.8.77 relatif aux régles techniques et de sécurird
applicables aux tnstallations de 232 combustible et d'hvdrocarbures
liquéfies sirudev 3 Hinterieur des batiments d habirarion ou de

teur dépendance ¢ f du Ty
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53~7 -~ Conduits d'évacuation

Un appareil 3 combustion ne peut 8tre raccordé
qu'a un conduit d'évacuation présentant les caractéristiques de tirage
et d'isolation thermique prévues par la réglementation en vigueur (1)(2),
Les orifices extérieurs de ces conduits d'évacuation doivent &tre égale-
ment conformes 3 la réglementation en vigueur (2).

Toute réparaticn, reconstruction, surélévationm,
modification ou adjonction de conduits d'évacuation de gaz de combustion
doit 8tre réalisde conformément aux dispositions de la réglementation
en vigueur (1) (2),

Toutes dispositions doivent 8tre prises pour éviter
les siphonnages, qu'ils concernent des conduits de fumée ou des
conduits de ventilation.

Les conduits de raccordement desservant les foyers
doivent &tre apparents sur tout leur parcours, facilement démontables
et maintenus en bon état.

réglementation en vigueur, ils ne doivent pas pénétrer dans une piédce
autre que celle ol est établi le foyer qu'ils desservent. Leur parcours
doit &tre le plus court possible. Leur section doit &tre au moins épale
a celle de la buse de 1’'appareil qu'ils desservent. Leur montage doit
étre correct, notamment leur raccordement au conduit fixe, afin d'éviter
tout risque d'obstruction.

La construction des carneaux, c¢'est-a-dire des
conduits de fumée fixes, horizontaux ou obliques, est soumise aux
régles de construction des conduits de fumée, notamment celles visant
l'isolation thermique. Ils sont munis de tampons, notamment aux change-
ments de direction, pour permettre leur ramonage.

(1) - Arr8té du 2 Aoiit 1977 relatif aux régles techniques et de.
sécurité applicables aux installations de gaz combustibles
et d'hydrocarbures liquéfiés situées 3 1'intérieur des bitiments
d'habitation ou de leurs dépendances (J.0. du 246 Aofit 1977)

(2) ~ Notamment arrété du 24 Mars 1982 relatif & l'aération des logements
et arrété du 20 Juin 1975 relatif a t'équipement et 3 1'exploita-
tion des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atwospherique et d'économiser 1'énergie (J.0. du 31 Juillet 1975)




©eoi Fun snpareil TORDUST 1 en
Uapparerl doit &toe caccordé
Be AUt pas Etre brapcehé

- dans un poBle de ronstructich cowportant coffre oy étyve |

© dans une cheminge tomportant un appareil de récupération
de chaleur faisant fong de cheminde et faisant obstacle
au nettoyage normal} ;

- dans un 3tre de cheminée constituant on foyer ouvert,
sauf aménagement permanent assurant un tirage ‘normal et
une étanchéite suffisance,

Ces dispositions ne font pas obstacle 3 1'installation
d'un systéme de récupération de chaleur sur le conduit de raccordement
mais sous réserve de prévoir les dispositions nécessaires ay maintien
d'un tirage efficace et de 1a vacuité du conduit de fumée.

En tout ératr de cause, un tel dispositif ne doit pas
8tre installé 3 ja sortie d’un appareil dont 1"allure de combustion est
réglée uniquement par l'arrivée d'air.

Il est établi 3 1a partie inférieure du conduit fixe,
ou, 3 défaut, sur Je conduit mobile de raccordement un dispositif fixe
ou mobile, tel que bofte 3 suie, pot 3 suie, té de branchement, destiné
a2 éviter toute obturation accidentetle du conduit et permettant des
hettoyages faciles

8tre réalisé dans les conditions prévues 3 cet effet par le D.T.U.
B° 61-1 : installations de gaz,

S1 des systémes de combustion comportent un dispositif
d'évacuation des fumdes d'une conception différente des conduits visés
Par le présent réglement, ils ne peuvent €tre mis en oeuvre que si le
dispositif d'évacuation des fumées 2 éré reconnu apte a 1l'emploi par
un avis technique délivré conformément aux dispositions de 1'arrére (1)

sur ces procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la
construction.

(1) - Arrété dqu 2 Décembre 1969 relarir 3 la créaticn d'une commission
chargée de formuler des avis techaiques sur les pProcédés,
matériaux, éléments oy équipements utilisés dans 1a construction
(J.0. du 16 Décembre 1969},

.
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533 ~ Raccordement de plusieurs foyers 3 o coudui. unique

Indépendamment des possibilités de raccordement de
foyers d'un conduit collecteur par l'intermédiaire de conduits indivi-
duels dans les conditions définies par 1'arr8té relatif aux conduits
de fumée desservant les logements (1), il est également permis de
raccorder plusieurs foyers 3 un méme conduit de fumée sbus les
conditions ci-apros,

D'une fagon générale, plusieurs foyers ne peuvent
étre raccordés sur un méme conduit de fumées qu'i condition que ce
conduit soit compatible avec les produits de 1a combustion du ou des
combustibles et que ses caractéristiques soient telles qu'un tirage
suffisant soit assuré dams toutes les conditions de fonctionnement .

53-3-t - Le raccordement aux conduits de fumée de plusieurs
générateurs installés dans un méme local 3 foyer
unique doit respecter les régles suivantes :

- des générateurs a combustible liquide peuvent &tre raccordés sur
un méme conduit de fumée 3 condition que les briileurs soient du
méme type ;

- des générateurs 3 combustible gazeux peuvent €tre raccordés sur un
méme conduit de fumée i condition que les brileurs soient du méme
type ;

- des générateurs 3 combustibles liquides et des foyers 3 combustibles
gazeux peuvent Etre raccordés simultanément au méme conduit de fumée,
a condition que les brileurs gaz et 3 mazout soient du type
"3 ventilateur" ;

- des générateurs 3 combustibles solides peuvent &tre raccordés sur
un méme conduit. Ce conduit doit &tre indépendant du ou des conduits
desservant des foyers 3 combustibles liquides ou gazeux sauf cas
précisés ci-aprés.

Installations de puissance utile totale supérieure 3 70 Ky :

Des générateurs utilisant des combustibles différents

peuvent &tre raccordés sur un méme conduit de fumée 3 condition que solent

respectées dans toutes conditions de fonctionnement, les prescriptions
de 1'arrété du 20 Juin 1975 et que le conduit soit compatible avec les
produits de la combustion de chaque combustible (2).

(1) - Arrété du 24 Mars 1982 relatif 3 1'aération des logements,

(2) - Arrété du 20 juin 1975 relatif 3 1'équipement et 3 I'exploitation
des installations thermiques en vue de réduire la pollution
atmosphérique et d'dconomiser 1'énergie (J.0. du 31.7.1975).
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lnstallations de puissance utijle fotale inférieure 3 79 Kw :

Dans le cas de deux chaudiéres, 1'une 3 combustible
liquide ou gazeux et 1'autre 3 combustibie solide, 1'accouplement doit

du briileur 3 combustible liguide oq 8azeux que lorsque 1'allure du
foyer 3 combustible solide est suffisamment réduite, c'est-3~dire

lorsque 1a température des fumées 3 la“busegestwinferieU?§:§”TUU“C
ounlcrsqueﬂiaftéﬁﬁérature du fluide caloporteur au départ est

53-3~2 - Dans la cas de chaudidres "polycombustibles" deux
€as peuvent se présenter :

Chaudiére 3 deuy chambres de combustion et & deux
buses de sortie de fumées : elie peut &tre raccordée sur un seul conduit
de fumde 3 condition que le fabricant de }a chaudiére fournisse le

Dans ce cas, cette chaudiére doit &tre €quipée des
deux disposirjfg automatiques de sécuritg indiqués ci~avant,

(1) - Arrées 4y 2 Décembre 1969 bortant création 4'une commission chargde
. de formuler des avis techniques syp les procédés, matériaux,
€léments ou €quipementsg utilisés dans 1a construction
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Les dispositions du present srricle ne concernens
pas les appareills 3 combustion foncticnmant en circuit étaoche.

Lz ventilarion des locaux ol sont installéds des
appareils utilisant le gaz ou les hydrocarbures liquéfiés deit répondre
suivant le cas, aux régles d'aménagement et de sécurité des installatione
de chauffage (1) ou aux rigles de séeurité applicables 2 I'utilisation
de ces combustibles (2).

En avcun cas, les dispositifs d'amenée d'air neuf
et d'évacuation d'air vicié ne doivent atre condamnés.

Les appareils de production-émission ou de production
tels qu'ils sont définis dans les répgles d'aménagement et de sécurité
des installations de chauffage (3}, et utilisant des cowmbustibles
solides ou liquides, doivent &tre installés dans des locaux répondant
aux conditions de ventilation ci-aprés :

a) Appareils d'une puissance utile totale inférieure ou eégale
a 70 Kw :

o A o et ket et e+

Appareils de production-émission (poéles, cuisiniéres,
cheminées) situés en rez-de-chaussée ou en étage : le local doit étre
muni d'une amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d‘'au
moins 50 centimdtres carrés.

Appareils de production-émission (poles, cuisiniéres,
cheminées) situés dans des locaux en sous-sol et appareils de production
(chaudiéres et générateurs de chauffage central ou de production d'eau
chaude) quelle que soit leur situation : le local doit &tre muni d'une
amenée d'air neuf d'une section libre non condamnable d'au moins
50 centimétres carrés débouchant en partie basse et d'une évacuation
d'air vicié d'une section libre non condamnable d'au moins 100 centimétres
carrés placés en partie haute et débouchant directement 3 1'extérieur.

(1) - Arr8té du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32
relatifs a la ventilation) relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et 2 1'alimentation en eau chaude sanitaire
des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(J.0. du 21 Juillet 1978),

(2) - Arrété du 2 Aoiit 1977 (notamment l'article 15 relatif 3 la venti-
lation} relatif aux régles techniques et de sécurité applicables
aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiéds situés 3
1'intérieur des bAtiments d'habitation ou de leurs dépendances
(J.0. du 24 Aofit 1977)

(3) - Arv&té du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32
relatifs & la ventilation) relatif sux installations fixes
destinées au chauffage =t 3 {'alimentation en eau chaude sanitaire
des bitiments d'habitaticn. de bureaux cvu recevant du public
{(chaufferie) .
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© lovs d'une évacuation de ['aig par un dispositif mécanique,
la dépression créée P3T cette évacuation ne puisse entrainer
d'inversion de tirage des conduits de fumde et foyers
fonctionnant par tirage naturel, notamment lors de 1'allumage
de certains foyers.

b) Appareils d'une puissance utile totale supérieure 3 70 Ky :

Le local doit 3tre muni d'une amenée d'air neuf et
d'une évacuvation d'air vicié aménagées conformément aux dispositions
applicables aux chaufferies fixées par les régles d'aménagement et de
sécurité des installations de chauffage (2).

¢) Lorsque les appareils sont situés dans des locaux habjités
ou occupés, 1'arrivée d'air neuf doit Etre situde aussi
prés que possible des foyers : elle doit &tre disposée et aménagée de
telle facon que le courant d'air qu'elle occasionme ne constitue pas
une géne pour les occupants,

53-5 ~ Installations de chauffage par air chaud.

Ces installations doivent &tre telles que les gaz de
combustion ne puissent pénétrer dans les conduits de distribution d'air
chaud,

53-6 - Modérateurs.

Les modérateurs de tirage par admission d'air ne
doivent pas se trouver 3 1'intérieur des conduits, Ils doivent se fermer
d'eux-mémes en cas de diminution du tirage et atre maintenus en bon état
de fonctionnement. Ils doivent toujours atre installés dans le local on
5e¢ trouve 1'appareil ; 1g surveillance doit en &tre aisée.

—_—
(1) - Arrdté du 24 Mars 1982 relatif 4 ['aération des togements,

(2) - Arrété du 23 Juin 1978 (notamment les articles 11, 12 et 32
relatifs 3 la ventilation) relatif aux installations fixes
destindes au chauffage et 3 1'alimentation en eau chaude sanitaire
des biatiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
{chaufferie).
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Les clés et registres destinés 3 réduire i3 section
du conduit d'évacuation des produits de la combustion ou & i'ohturer
peuvent 2tre mis en oeuvre dans les seules conditions définies par
les articles ci-aprés

Toutefois, 1'urilisation de dispositifs situés dans
le circuit d'évacuation destinds & régler ou 3 réguler le débit
d'extraction, en cas d'extracrion mécanique conjointe ou non 3 celle
de 1'air de ventilation du local ot sont installés des appareils utilisant
des combustibles gazeux, n'est pas visée par les dispositions du présent
article.

53-7-1 - Dispositif de réglage & commande manuelle

Pour les appareils d'un type ancien, utilisant un
combustible solide et ne comportant pas de dispositif efficace de
réglage du débit d'air comburant, la mise en place en aval de la buse
de clés ou de registres 3 commande manuelle est autorisée & condition
que ces dispositifs ne puissent obstruer en position de fermeture
maximale plus de trqismquantsmdeﬁlawseecionzduTcoudui =

B s e 11

B

ou leur disposition ne puisse favoriser 1'obstruction du conduit par la
suie ou tout autre dépdt,

53~7-2 - Dispositifs autoréglables de tirage

Des registres autoréglables de tirage, autres que
les modérateurs de tirage visés a l'article 53-5, peuvent &tre installés
sur des seuls gémérateurs de chaleur utilisant des combustibles liquides
et équipés de briileurs i pulvérisation mécanique. Ils doivent satisfaire
les prescriptions suivantes :

~ avolir été reconnus aptes 3 1'emploi par un avis technique
délivré conformément aux dispositions de 1'arrdte (1)
portant création d'une commission chargée de formuler des
avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou
équipements utilisés dans la construction ;

- ne pas obstruer,en position de fermeture, plus des trois
quarts de la section du conduit ;

- Btre placés sur une partie horizontale du conduit de fumée
ou, en tout état de cause, en amont du dispositif fixe ou
. mobile destiné 2 éviter toute obturation accidentelle du
conduit et permettant des nettoyages faciles.

(1) - Arrété du 2 Décembre 1969 portant création d'une commission
chargée de formuler des avisg techniques sur des procédés,
matériaux, éiéments ou €quipements utilisés dans la combustion
(J.0. du 16 Décembre 1969)
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L'installation de
pour des appareils utilisant un cowmbu

L'installation de ces dispositifs en aval d'un
générateur utilisant les combustibles liguides ou gazeux ne peut #tre
effectuée que si la puissance utile de ce générateur, situé en chaufferie
réglementairement ventilée, est supérieure a 70 Kw,

53-7-32 -« Gémérateurs utilisant un combustible gazeux
Des dispositifs de fermeture de 1'orifice d*évacuation
des produits de combustion peuvent &tre installés sur des générateurs
de chaleur de puissance utile supérieure 3 70 Kv si les conditions
suivantes sont simultanément satisfaites :

53-7-31 - Générateurs utilisant un combustible liquide.

Des dispositifs automatiques de fermeture de 1'orifice
d'évacuation des produits de combustion peuvent 8tre installés sous

réserve d'avoir été reconnus_aptes a1 emploi-par-un—avis—techuaique

délivré conformément aux dispositions de 1'arréts (1) portant création
d’une commission chargée de formuler des avis techniques sur les procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction. Ces
dispositifs doivent dtre, en particulier, concus de maniére 3 ne permettre
le fonctionnement du briileur que lorsque l'orifice d'évacuation est libre
sur toute sa section. Ils doivent atre installés en amont du régulateur

de tirage.

Ces dispositifs ne peuvent &tre installds que si les
générateurs sont €quipés de briileurs 3 pulvérisation mécanique,

- ils sont installés sur des générateurs pour lesquels ils ont
été spécialement congus

- ils sont conformes aux dispositions de la spécification
en vigueur (2).

(1) - Arr8té du 2 Décembre 1969 portant création d'une commission
chargée de formuler des avis techniques sur des procédés,
matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction
(J.0. du 16 Décembre 1969)

{2) - Spécifications A.T.G. (31.31) concernant les dispositifs de
fermeture de l'orifice d'évacuvation des produits de combustion
de chaudiére 3 gaz de puissance utile supérieure 3 70 Rw.

cd
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ces dispositifs,

Ls mise en place de ces disposicifs doli &ire
effectude par un installateur qualifid et aprés un contrdle de §'dtat
du conduit de fumée ayant pour objectif de vérifier son aptirude 2
lemploi, .

Ces appareils doivent 8tre entretenmus et vérifiés
dans les conditions définies 3 1'article 31-6.

L'aération du conduit de fumde doit &tre maintenue
pendant la période durant laquelle les générateurs de chaleur ne sont
pas en service,

53-8 - Interdiction visant certains dispositifs mécaniques

Il est interdit d'installer des dispositifs mécaniques
supplémentaires de ventilation tels que ventilateur de fendtre,
extracteur de hotte et de faire déboucher un vidoir de vide-ordures
lorsque la colonne correspondante est ventilée par extraction mécanique :

="dans une pice Gl S trouve un appareil & combustion
raccordé 3 un conduit de fumée fonctionnant en tirage
naturel

- dans un local distinct de cette pigce si le dispositif ou
vidoir de vide-ordures est susceptible de provoquer une
dépression suffisante pour entrafmer un refoulement des
gaz de combustion.

53~9 - Installatious d'appareils 3 combustion autres que ceux
destinés au chauffage, % la cuisine ou & la production
d'eau chaude.

Les installations d'appareils 3 combustion autres
que ceux destinés au chauffage, & la cuisine ou & la production d'eau
chaude doivent remplir les conditions fixées au présent article 53. En
outre, les évacuations de gaz d'échappement de moteurs fixes 3 combustion
interne ou i explosion doivent toujours €tre raccordées 3 des conduits
présentant les caractéristiques tequises pour les conduits de fumée,
y compris pour la hauteur de leurs débouchés extérieurs. Ces conduits
doivent tre capables de résister 3 la pression de fonctiomnement et,
s'ilﬁ traversent des locaux occupés ou habités, &tre placés 3 l'intérieur
d'une gaine présentant les mémes caractéristiques mécaniques qu'un
conduit de fumée. Cette gaine peut servir de ventilation haute du local
ou est installé le woteur ; dans le cas contraire, elle doit 8tre en
communication directe 4 sa partie basse et a sa partie haute avec 1'air
extérieur. Elle est indépendante de tout autre et doit également
déboucher au niveau imposé pour les conduits de fumde.
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ber locaus contenant des installstions thernigques
Re eotportant pas de combusiion tels Gque postes échangeurs de
caleries, installations d'accumulation d'eau chaude, ete..., doivent
&l tant que de besoin, 8tre efficacement ventilés et isolés afin de
n'apporter aucune élévation de température susceptible de perturber
l'ugage normal des locaux voisins, .

Ceux contenant des installations d'une puissance

utile totale supérieure 3 70 Ku doivent &tre ventilés et isolés dans
les conditions fixdes par la réglementation en vigueur (1),

SECTION & - BRUIT DANS L"HABITATION

ARTICLE 54 - Bruit

Les adjonctions ou les transformations d'équipements
du logement quelles qu'elles soient, notamment ascenceurs et appareils

sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et .de.condition-

d*3iT, Ies Canalisations d'eau, surpresseurs et éjecteurs d'eau,
antennes de télévision soumises 3 1'action du vent doivent satisfaire
aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d'aména-
gément ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caracté~

ristiques d'isolation acoustique du logement ({).

Leur choix, leur emplacement et leur condition
d'inetallation doivent &tre effectués de manidre 3 rédujire 3 leur
valeur minimale les bruits transmis,

(1) ~ Arr8té du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées
au chauffage et 3 1'alimentation en eau chaude sanitaire des
bitiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(J.0. du 21 Juillet 1978)

(2) - Arrété du 14 Juin 1969 relatif 3 1'isolation acoustique dans
les bitiments d'habitation (J.0. du 24 Juin 1969) modifié par
arrété du 22 Décembre 1975 (J.0. du 7 Janvier 1976).




